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Prüfbericht : 2305389-1 

           

 

Prüfmuster ASG-ID Prüfparameter Prüfmethode   Prüfergebnis Einheit 

CO_1_GRI_1501_V3 - 

Gasfalle 
2305389_001 Gaszusammensetzung DIN EN 27941  

siehe 

Anlage 
- 

CO_1_GRI_1501_V3 - 

<70 °C 
2305389_002 Dichte (15 °C) 

DIN EN ISO 12185  

655,3 kg/m3 

CO_1_GRI_1501_V3 - 

70 °C - 100 °C 
2305389_003 Dichte (15 °C) 717,1 kg/m3 

CO_1_GRI_1501_V3 - 

100 °C - 130 °C 
2305389_004 Dichte (15 °C) 743,5 kg/m3 

CO_1_GRI_1501_V3 - 

130 °C - 160 °C 
2305389_005 Dichte (15 °C) 767,1 kg/m3 

CO_1_GRI_1501_V3 - 

160 °C - 190 °C 
2305389_006 Dichte (15 °C) 784,6 kg/m3 

CO_1_GRI_1501_V3 - 

190 °C - 220 °C 
2305389_007 Dichte (15 °C) 801,9 kg/m3 

CO_1_GRI_1501_V3 - 

220 °C - 250 °C 
2305389_008 Dichte (15 °C) 815,7 kg/m3 

CO_1_GRI_1501_V3 - 

250 °C - 280 °C 
2305389_009 Dichte (15 °C) 835,4 kg/m3 

CO_1_GRI_1501_V3 - 

280 °C - 310 °C 
2305389_010 Dichte (15 °C) 838,6 kg/m3 

CO_1_GRI_1501_V3 - 

310 °C - 340 °C 
2305389_011 Dichte (15 °C) 851,0 kg/m3 

CO_1_GRI_1501_V3 - 

340 °C - 370 °C 
2305389_012 Dichte (15 °C) 868,8 kg/m3 

CO_1_GRI_1501_V3 - 

> 370 °C 
2305389_013 Dichte (80 °C) 871,3 kg/m3 

ASG Analytik-Service Gesellschaft mbH  

Trentiner Ring 30 

86356 Neusäss 

 

Ihr Zeichen : - 

Ihr Auftrag : - 

Ihr Auftrag vom :  

Eingegangen am : 19.08.2015 

Einsender : Kunde 

Beginn der Prüfung(en) : 20.08.2015 

Ende der Prüfung(en) : 24.08.2015 

Prüfbericht vom : 28.08.2015 
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(a) Dieses Prüfverfahren ist nicht Bestandteil der Akkreditierungsurkunde. 

Dieser Prüfbericht bezieht sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfmuster und darf nicht ohne Genehmigung des 

Prüflaboratoriums auszugsweise vervielfältigt werden. Aufbewahrung der Prüfmuster: 4 Wochen ab Datum des Prüfberichts.  

Weitere Informationen siehe allg. Geschäftsbedingungen unter www.asg-analytik.de  Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025.   

Dr. Hendrik Stein (stellv. Laborleiter) 
 

 

 


